DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr T S-110SwWALE mal

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
3.02.002.99100.61805M

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Drogowe stupy oswietleniowe dla obszaréw ruchu

Producent:
Producent: g Elekt ¢ Elektromontaz Rzeszéw S.A
5 'on'::?,?w“sf 35-210 Rzeszow, ul Baczynskiego 7a

Zaktad produkujacy: Elektromontaz Rzeszéw S.A. Zaktad Produkcji Metalowej
35-105 Rzeszéw, ul. Przemystowa 8
System(-y) oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych:

System 1
Norma zharmonizowana:

EN 40-6: 2002
Jednostka lub jednostki notyfikowane

Instytut Techniki Budowlanej, 00-611 Warszawa, ul Filtrowa, Numer jednostki notyfikowanej: 1488
Deklarowane wtasciwosci uzytkowe wyrobu:

Zasadnicze charakterystyki Deklarowane wtasciwosci uzytkowe

Wytrzymatosé na

o . Wytrzymatosé na obcigzenia poziome: M¢=9,0 [kNm]
obcigzenie poziome

Rodzaj sprawdzenia projektu : obliczenia (C)

Ciezar oswietlenia: 14[kg]

Klasa ugiecia: 6 %

Powierzchnie nawietrzne (An) przy bazowej predkosci wiatru (C-v) dla stref
wiatrowych obszaru Polski i wysoko$¢ (H) n.p.m.:

Strefa | Wysoko$¢ (H)mn.p.m. | Predkosci (C-v) [m/s] | Powierzchnia (AN) [m2]

| <300 22 0,046

I <500 25 -

1l <300 26 -

11 <950 30 -
Wiasciwosci przy Bezpieczenstwo bierne klasa 0
uderzeniu pojazdu
Trwatos¢ Strefa A i B - powtoka malowana na catej powierzchni, opcjonalnie stosowane

malowanie(oznaczone w kodzie jako: MA, MAE, ME, ML, MLE)
Strefa C — materiat rodzimy (aluminium)

Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:
Nie dotyczy

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wtaéciwosci
uzytkowych. Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzgdzeniem (UE) nr
305/2011 na wytgczng odpowiedzialno$é producenta okre$lonego powyie;j.

W imieniu producenta podpisat (-a):

Dyrektor Zaktadu Produkcji Metalowej JVREKT PR
BAS.
U f MAR' 2023 sakiadu Prodgkeyjnego

w Rzeszowie, dnia ...

.................. Raherf Mitak..........
(podpjs

Deklarowane wtasciwosci uzytkowe dla trzonu stupa T S-110SWALE z pojedynczym ramieniem W=1,0 metra.
Szczegbtowe dane dotyczace stupéw zawarte sg w katalogu Elektromontaz Rzeszéw Stupy i Maszty oéwietleniowe,
dostepnym na stronie internetowej: http://www. bezpieczneslupy.eu/




