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1. Wstep

Wszystkie prace przygotowawcze, prace ziemne, montazowe wykonywac zgodnie z odpowiednimi przepisami BHP oraz ze
sztuka budowlang, i pod nadzorem osoby posiadajace| odpowiednie uprawnienia budowlane w stosowne] specjalnosci zgodnej z
rodzajem wykonywanych robol. W przypadku prowadzenia rob&t budowlanych w specjalnosci niezwigzanej z robotami
opisywanymi w tej insirukcji, nalezy na czas wykonywania tych robdt powolaé osoby z odpowiednimi kwalifikacjami. Protokol z
przeprowadzonych robot nalezy dolaczy¢ lub wpisat w odpowiednie] dokumentacji budowy lub zadania.

Prace roztadunkowe, przetadunkowe, fransportowe oraz montazowe prowadzic tak, aby nie uszkodzi¢ elementow slupa,
powloki cynkowej oraz dodatkowych powlok ochrannych (malarskich).

2. Posadowienie fundamentu: prace przygotowawcze oraz montaz prefabrykatéw fundamentowych.

2.1. Ocena geotechniczna miejsca planowanej lokalizacji prefabrykatow fundamentowych.

Przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych nalezy bezwzglednie oceni¢ rodzaj gruntu zalegajacy w poziomie
posadowienla oraz wokdl planowanego posadowienia prefabrykatu fundamentowego. Zgodnie z katalogiem slupbw
o$wietieniowych firmy Elektromontaz Rzeszéw S.A. podane typy fundamentdw przyporzadkowane sg do odpowiednich stupow
na podstawie $rednich parametréw geotechnicznych podanych w tabeli (katalog produktéw) i dia tych parametrow producent
deklaruje statecznosé geometryczng fundameniu oraz odpowiedni poziom oporu granicznego w gruncie. Parametry
geotechniczne mozna przyjat z operatu geologicznego opracowanego w obrebie inwestycji, lub makroskopowych badan
polowych przeprowadzonych zgodnie z ogdinymi zaleceniami podawanymi w ogblnodostepnej literaturze. W przypadku braku
mozliwosci okreslenia gruntu lub w przypadku, gdy w poziomie posadowienia zalegajg nasypy niebudowlane lub inne grunty o
bardzo stabych paramefrach (forfy, grunty prochnicze itp.) zaleca sig bezwzgledng wymiang gruntu w obrgbie =1,5m wokdl
fundamentu (ok. 3m) na grunty typu piaski drobne lub $rednie zageszczane mechanicznie w warstwach ok 20cm do wskaznika
zageszczenia 1s20,99.,

2.2, Przeprowadzenie kabli zasilajgcych, zabezpieczenie fundamentu izolacja przeciwwilgociowa.

Przed przystapieniem do montazu prefabrykatu nalezy wykonac wykopy liniowe dla kabli zasilajacych zgodnie z projektem

branzowym oraz w przypadku braku zabezpieczenia fundamentu prefabrykat nalezy pokry¢ izolacjg przeciwwilgociows typu
Abizal lub inng zgodnie z zaleceniami producenta izolacji.

Uwaga: goma powierzchnig fundamentu stanowi blacha stalowa cynkowana zanurzeniowo.

Przed przystapieniem do posadowienia prefabrykatu nalezy sprawdzi¢ czy polaczenia Srubowe w migjscu mocowania
slupa nie jest zanieczyszczone oraz czy $ruby polaczenia majg mozliwos¢ pelnego wymaganego wkrecenia. Na czas montazu
prefabrykatu zaleca sie, aby $ruby polaczenia byly wkrecone tak, aby podczas prac ziemnych gwint nie zostal zablokowany
poprzez materialy uzywane przy wykonywaniu posadowienia.

2.3, Posadowienie fundamentu w wykopie.

Montaz fundamentu nalezy wykona¢ zgodnie z Projektem Technicznym dla docelowej lokalizacji. W przypadku braku
informacji w Projekcie Technicznym nalezy postepowa¢ zgodnie z zaleceniami normowymi jak ponizej.

Dla tej fechnologii przewiduje sie wykonanie wykopu o glebokosci dostosowanej do wysokosci fundamentu, szerokosci
dostosowanej do rodzaju maszyn zageszczajacych wykop. Wykop w zaleznosci od rodzaju gruntu nale2y wykonac o Scianach
skosnych lub prostych. Nie nalezy dopuszczac do zalania wykopu wodami opadowymi oraz gruntowymi. Ponizej opisane roboty
nalezy wykonywa¢ w wykopie osuszonym o stabilnym podiozu. Na dnie wykopu nalezy wykona¢ tzw. poduszke z piasku 20cm
zageszczanego mechanicznie i wstepnie wypoziomowang lub posadowi¢ na 10cm warstwie betonu klasy C8/10 speiniajacego
wymagania PN-EN 206, ewentualnie zageszczonego 2wiru grubosci 10cm spelniajgcego wymagania PN-EN 13242, na ktore]
nalezy posadowic zabezpieczony izolacjg przeciwwilgociowg fundament. Dodatkowo zaleca sig wylozenie powierzchni styku
fundamentu z dnem wykopu papa Iub foliq fundamentowg plaska, w przypadku stwierdzenia przez kierownika robot
niedostatecznego zabezpieczenia spodu fundamentu izolacjg typu Abizol. Po ustawieniu i wypoziomowaniu fundamentu (w
przypadku stwierdzenia odchylki fundamentu nalezy dostosowat poziom dna wykopu do poziomu prefabrykatu), nalezy
przystapi¢ do zasypywania. Sposob zageszczenia kruszywa zasypowego wokdl fundamentu nalezy wykona¢ zgodnie z
informacjami zawartymi w punkcie B.2 WG PN-EN 12767. Typ kruszywa uZytego do zasypu ckreslono w punkcie B.3. Grunt
zasypowy wykopu nalezy uklada¢ zageszczab w warstwach nieprzekraczajacych 20cm. Przy zasypywaniu fundamentu
szczegbing uwage zwrdcic na zasypanie przestrzeni otwartej wewnatrz fundamentu na jego wysokosci tak, aby nie pozostawi¢
miejsc mogacych gromadzié wodg. Fundament nalezy zakopat w calo$ci. W przypadku planowania wykonania wokot stupa
terenow zielonych prefabrykat zageszezaé piaskiem mozliwie jak najwyzej tak, aby fundament nie byt odslonigty wigcej niz 5cm.
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UWAGA.

Wszystkie prace przygolowawcze, prace ziemne, montazowe prefabrykowanych elementow zelbetowych wykonywaé zgodnie
z odpowiednimi zasadami BHP przytoczonymi w punkcie 1 oraz ze sztuka budowlana, pod nadzorem osoby posiadajgce)
odpowiednie uprawnienia budowlane w stosowne] specjalnosci zgodne] z rodzajem wykonywanych robét Protokdl z
przeprowadzonych robét naley dolaczy¢ lub wpisaé w odpowiedniej dokumentacji budowy lub zadania.

W przypadku zastosowania innej technologii posadowienia opracowanej w odrebnym projekcie lub opracowaniu,
zatwierdzone| przez kierownika rob6t oraz opisanej w odpowiednim protokole budowy dopuszcza sig zmiany oraz odstepstwa od
opisanych zalecen producenta stupow firmy Elektromonta2 Rzeszow S.A., na odpowiedzialno$é osob opracowujacych projekt oraz
nadzorujacych wyzej opisane prace. Dotyczy to wylacznie prac zwigzanych z posadowieniem prefabrykatu fundamentowego w
zakresie zapewnienia statecznosci fundamentu. Nie dopuszcza sie zmian w sposobie montazu slupa szczegbinie w zakresie
polaczenia z fundamentem.

3. Ustawianie stupa Serii PC-3PS; PC-4PS; C-3PS; C-4PS .

3.1. Ustawianie stupa na fundamencie.

Uwaga: Przed montazem slupa upewni¢ sig czy powierzchnia gora fundamentu jest wypoziomowana, w przeciwnym
razie ustawienie fundamentu nalezy skorygowac. Ponadto naleZy sprawdzi¢ poprawno$¢ ustawienia fundamentu w odniesieniu do
krawedzi jezdni oraz kierunku ruchu pojazdéw zgodnie z ponizszym schematem (Rys. 1). Ze wzgledu na mozliwoé¢ lokalnych
nieréwnosci blachy gérnej fundamentu, do sprawdzenia poprawnoéci wypoziomowania fundamentu nalezy na gléwne
szpilki montazowe M24 nalozy¢ podkiadki slizgowe szt.3 ( [2] Rys. 2). Sprawdzenie poziomu ustawienia fundamentu
nalezy wykonat na kolejnych parach podkiadek &lizgowych.

Kanal w struklurze
betonu

kierunek ruchu
pojazdow

Krawedz
rownolegla do
jezdni

Rys. 1 Ustawienie fundamentu wzgledem kierunku ruchu oraz jezdni.
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3.2. Kolejnos¢ montazu stupa na fundamencie,

Po stwierdzeniu poprawnosci montazu oraz stabilizacji fundamentu oraz zapewnieniu wymagan okreslonych w
punkcie 2 Posadowienie fundamentu nalezy przystapi¢ do montazu slupa do fundamentu. Uzyskania wlasciwosci uzytkowych
wynikajacych z norm EN 12767 oraz EN 40 bedzie zapewniona pod warunkiem wykonania czynnosci w kolejnoéci pokazanej na
Rys. 2.

wycigcla w pierscieniu
montaowym

(1] I ]

Glowne szpilki
montazowe
M24 (3szt.)

Gniazda
montazowe
M10 (3szt)

Kierunek ruchu
pojazdow

Rys. 2 Elementy skladowe mocowania slupa z fundamentem.

W pierwsze] kolejnosci nalezy do ustabllizowanego fundamentu wkrecié w gniazda montazowe 3szt &rub (szpilek M10)
oznaczonych na rysunku jako czynno$é [1] tak aby $ruby po wkrgceniu wystawaly ponad poziom blachy fundamentu o warto$¢ 35mm.

Przed wkreceniem upewnié sig czy w gniazdach, do ktorych wkrecone beda $ruby nie nagromadzily sie nieczystosci, pyl itp. W
przypadku stwierdzenia powyze| syluac)i gniazda nalezy oczyscic.

Kolejnym krokiem oznaczonych na rysunku jako czynnoét [2] jest naloZenie na glowne szpilki montazowe M24 podkiadek
glizgowych szt.3. Podktadki slizgowe nalezy nakladaé symetrycznie do osi mocowania pokazanych na Rys. 3.

Kolejnym krokiem oznaczonych na rysunku jako czynnosé [3] jest nasadzenie slupa na uprzednio wkrecone szpilki M10 szt.3 w
wyclecia wykonane w pierscieniu montazowym. Slupa nalezy nasadzat tak aby zapewni¢ uzyskanie polozenia wneki wyposazenia
elekirycznego jak pokazano na Rys. 3.
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Kolejnym krokiem oznaczonych na rysunku jako czynnosé [4] jest dokrecenie zestawu (3szt.) nakretek M10 wraz z podkladkami.
Przed dokreceniem nakretek nalezy skontrolowat czy podkladki slizgowe nie przesunely sie wzgledem osi mocowania, w przypadku
przesunigcia nalezy ustawienie skorygowa¢. Nakretki M10 nalezy dokrecaé lekko do pierwszego oporu bez uzycia sily. Mocne
dokrgcenie nakretek moze spowodowaé peknigcia powierzchni betonu, nie powodujace uszkodzen konstrukcji fundamentu lecz
powodujace ubytki wizualne.

Kolejnym krokiem oznaczonych na rysunku jako czynnosé [5] jest nasadzenie zestawu (3szt.) elementow dociskowych na giéwne
szpilki montazowe M24. Elementdw dociskowe nalezy naklada¢ symetrycznie do osi mocowania jak pokazano na Rys. 3.

Kolejnym kroklem oznaczonych na rysunku jako czynnos¢ [6] jest dokrecenie zestawu (3szt) nakretek samozabezpieczajacych
M24 wraz z podkladkami. Przed dokreceniem nakreglek nalezy skonfrolowac czy elementy dociskowe nie przesungly sig wzglgdem osi
mocowania, w przypadku przesuniecia nalezy ustawienie skorygowac. Nakretki M24 naley dokrgcac z momentem dokrecenia 200Nm.

Nastepnym krokiem oznaczonym numerem [7] jest zacisnigcie elementu linowego cybantem stalowym.

Kolejnym krokiem oznaczonych na rysunku jako czynno$é [8] [9] jest montaz dwuczesciowe] ostony zabezpieczajace]

Ostatnig czynnoécig jest dokrecenie nakretek zwykiych M24 (3 szt) [10] - dokrecat do pierwszego oporu, oraz nalozyt ostony
zabezpieczajace [11]

Po zakoriczeniu powyzszych czynnosci nalety ponownie sprawdzic momenty dokrecenia nakretek montazowych. Nakretki M24
oraz M10 zaslepi¢ kapturkami ochronnymi PVC dostarczonymi przez Producenta wraz z zestawem montazowym.,

Po montazu slupa w przypadku koniecznosci skorygowania nachylenia stupa Producent dopuszcza koreklg polozenia siupa
poprzez zmiane poloZenia fundamentu poprzez jednostronne podkopanie, korekte poloZenia fundamentu z zamontowanym slupem oraz
ponowne lokalne zageszczenie gruntu. Przy wykonywaniu ewentualne] korekty z zakreconym slupem szczegding uwage zwrécic na to aby
nie korygowa¢ polozenia fundamentu poprzez przykladanie silty na wysokosci slupa. Po czynnosciach korygujacych nalezy sprawdzic
dokrecenie nakretek mocujacych oraz poprawno$é poloZenia elementow polaczenia.

(2] 4]

[

kierunek ruchu
pojazdow

Rys. 3 Ustawienie fundamentu ze stupem- Widok z gory.

[1] - Krawedz réwnolegla do kierunku ruchu pojazdow, krawedz rownolegta do jezdni.

[2] - Kanal w strukturze betonu fundamentu.

[3] - Podktadka $lizgowa pod kazdym elementem dociskowym (kazda symetrycznie do osi mocowania).
[4] - Wneka wyposazZenia elekirycznego slupa.

[5] — Bednarka uziemienia.

Uwagi dotyczace ustawienia stupa przy pomocy diwigu.
Nalezy zaslosowat zawlesia o wytrzymalosci dobranej odpowiednio do cigzaru slupa. Oraz niepowodujace uszkodzen p?w]arzchn!
cynkowanej slupa. Dia podnoszenia slupa zapewni¢ minimum dwa punkty podwieszenia (w gormej czesci oraz na gomnej krawedzi
wneki.
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3.3. Montaz uziemienia do stupa.
Na Rys.3 w kroku oznaczonym numerem [5] naleZy dokreci¢ bednarke uziemienia w miejsce zlacza M10 przygotowanego na
slupie na wysokoscl okolo 60mm od pierscienia montazowego. Sruby M10 dla styku bednarki uziemiajace] nalezy dokrecaé z momentem
dokrecenia 30Nm.

Producent dopuszcza inng moZliwosé montazu uziemienia (wykananie zlacza wewnafrz wneki wyposazenia elekirycznego do
istniejacego zlacza M10 w dolne| lewe] czesci wneki lub innych stalych elementow we wnece) o ile nie narusza powloki cynkowej, powlok
malarskich oraz zapewnia odpowiedni styk (minimum Sruba M8 wg zalecer\ pkt 4.4.6 normy PN-EN 40-2).

3.4. Sila dokrecenia nakretek.

Sile dokrecenia nakretek dla potaczen z fundamentem o ile w specyfikacjach montazowych nie okreslono inaczej, nalezy przyjat wg
ponizszych informacii.
Momenty dokrecenia Srub lub nakretek w slupach [Nm)] /.-Tolerancja <5%.

Rozmiar §rub lub nakretek

Miejsce mocowania Ma M10 M24
Polaczenie fundamentowe | - S[Nm]* | 200[Nm]
Pokrywa wneki kablowej 10[Nm] - .

Zlgcze bednarki - 30[Nm] | -
Montaz wysiegnika - 50[Nm] -

-Nakretka M10 dla szpilek pozycjonujaeych slupa, dokrecat lekko do pierwszego oporu.

4, Mocowanie pokrywy wneki wyposazenia elektrycznego.

. Przekréj
Wykona¢ nalezy operacje 1; 2; 3; - rys. 4.
y ¥ operac rys pokrywy

ZACZEP
2 3 DOLNY

Rys. 4 Montaz pokrywy wngki kablowe|.

POKRYWA
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5. Montaz wysiegnika dla stupa serii PC-3PS; PC-4PS; C-3PS; C-4PS
B(i:5) C—C (1:25)
B
mY
2] - | |
[3]

- [5]

-]
- 3]

[4]
Rys. 4 MontaZ wysiegnika wysiegnika.

Mentaz wysiegnika zaleca sie montowa¢ po postawieniu oraz dokrgceniu slupa. Zapewni to poprawng oceng ustawienia kgla
obrotu ramienia wysiggnika wzdtuz osi slupa oraz zapewni mocny docisk ziacza nasadzanego z elementami dociskowymi.

Montaz wysiegnika (Rys.4 [1]) na slupie (Rys.4 (3]) bez wzgledu na jego kat nachylenia, liczbe ramion oraz wysieg jest
realizowany za posrednictwem zlacza nasadzanego (Rys.4 [2]) przedstawionego na szczegble B". Ziacze nasadzane jest dodatkowo
stabilizowane elementami dociskowymi (Rys.4 [5]) wraz ze $rubami M10 Rys.4 [4]) .

Montaz nalezy rozpoczag od nasadzenia wyslegnika na slup, po czym ustawienie odpowiedniego kata obrotu wzdluz osi podiuznej slupa. Po
ustawieniu wymaganej pozycji nalezy dokrecié sruby M10 nalezy z momentem dokrgcenia SONm tak aby nastapila blokada mozliwosci
obrotu,
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6. Graficzne przedstawienie etapéw montazu slupa

Rys. 2 Nalozenie podkladek lizgowych (3 szuki)
na szpilki M24

Rys. 6 Nalokenie podkladek | dokrecenie nakretek
M10 —bez uycia sily do pierwszego oporu (3 sztuki) samozabezpleczajacych M24 - momenl dokrecenia

Rys. 4 Nalozenie podkfadek i dukrgoeni nn::lek Rys. 5 Montaz elementdw dociskawych (3 sziukl)
200 Nm (3 sztuk)

Rys. 8 Nalozenie zabezpieczaiace] oslony Rys.
dwuczesciowe| dwuczebciowe|

Rys. 11 Nakretki zabezpleczy¢ kapturkami ochronnymi (3sztuk)

i
F

Rys. 10 Dul-:-r@ceni'a nakretek zwyklych M24 - dokrecac do pierwszego 6pmu
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7. Wymagania dotyczace uzytkowania oraz czynnosci kontrolnych w okresie eksploatacji

W okresie gwarancji udzielonej na wyrob kontrole stanu technicznego slupdw pewinny by¢ przeprowadzane, co najmniej raz w
roku, porg wiosenna, W zakres czynnosci kontrolnych wchodza przeglady dokrecenia $rub i nakretek mocujacych, przeglady powlok
malarskich oraz w przypadku ich braku, powloki cynkowej zabezpieczajace] antykorozyjnie.

Powloka cynkowa znajdujaca sie na wyrobie, w Swietle obowigzujacych norm nie stanowi elementu dekoracyjnego wyrobu, jest to
element zabezpieczenia antykorozyjnego | moze zawierac przebarwienia. Blachy i rury powyze] 4mm gruboscl posiadajg zawartosé
krzemu o wartoscl, dla ktérej warstwa cynku pod wzgledem wygladu przyjmuje postaé struktury nigjednorodnej, przewaznie matowej.
W przypadku wymagan odnosnie waloréw dekoracyjnych zaleca sig zamawianie wyrobu z dodatkowym malowaniem. Reklamacje
wyrobow, w kidrych powloka cynkowa posiada powyZej opisane cechy dotyczace przebarwien nie bedg uwzglgdniane.

Wszystkie obowigzkowe konirole stanu technicznego powinny by¢ udokumentowane odpowiednimi protokofami.

Producent dopuszcza wykonanie dodatkowych powlok malarskich pod warunkiem zastosowania wyrobdw przeznaczonych do
slosowania na warstwach:

- cynku zanurzeniowego wg PN-EN SO 1461
- powlok malarskich poliuretanowych

Producent nie gwarantuje przyczepnoscl dla dodatkowych powlok w odniesieniu do powyzszych warstw zabezpieczenia
antykorozyjnego. W przypadku zastosowania obrobki sciemej celem zapewnienia przyczepnosci dia dodatkowych powlok Producent
uchyla warunki gwarancji w odniesieniu do powyzszych warstw zabezpieczenia antykorozyjnego.

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia powlok zabezpieczenia antykorozyjnego na placu budowy, powstalych przy czynnosciach
transportowych, przetadunkowych lub montazowych nalezy uzgodnié z producentem sposob oraz mozliwosé lokalnej naprawy powlok
w warunkach budowy. Uzgodnienia oraz akceptaci stosownym pismem wymagajg réwniez inne czynnosci dotyczace ingerencii w
powlokg zabezpieczenia antykorozyjnego oraz konstrukcje slupa m.in. wiercenie dodatkowych otworéw, montaz dodatkowego

wyposaZenia itp.
8. Postepowanie z wyrobem wycofanym z eksploatacjl

Slupy oéwietleniowe stalowe z uwagi na zastosowane surowce oraz zastosowane technologie wylwarzania nie stanowig zagrozenia dla
srodowiska, Wyréb zuzyty lub po awarii nalety rozmontowa¢ segregujac na poszczegbine rodzaje odpadéw Y. czgsci ze stali, metali
kolorowych, tworzywa sztucznega, gumy.

Posegregowane odpady przekaza¢ do recyklingu lub unieszkodliwienia odpowiednim podmiotom, posiadajacym stosowne decyzje na
odbiér | zagospodarowywanie tych odpadow.
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