
OŚWIETLENIE ULICZNE - ALUMINIUM
SŁUPY ULICZNE EKONOMICZNE RUROWE WALCOWANE SwALE Z WYSIĘGNIKIEM – AL lub AL-Y

TYP
TYP TRZONU

W H H1

H /H2 3

AL

H /H2 3

AL-X, AL-Y

R tbl Ød/DE
m*

a x h
TYP

m m m m m m mm mm kg m

S-80SwALE
TS-80SwALE

0,5
8 6,0 1,75/0,25 --/2,0

-
4 60/150

24,4 0,3 x 1,2
F120/2001,0 0,65 25,6

S-90SwALE
TS-90-100SwALE

0,5
9 4,7 4,05/0,25 2,3/2,0

-
4 60/180

30,7 0,3 x 1,2
F120/2001,0 0,65 31,4

S-100SwALE
TS-90-1000SwALE

0,5
10 4,7 5,05/0,25 3,3/2,0

-
4 60/180

35,8 0,3 x 1,2
F120/2001,0 0,65 36,7

S-110SwALE
TS-110SwALE

0,5
11 6,7 4,05/0,25 2,3/2,0

-
4 60/180

54,7 0,3 x 1,5
F150/2001,0 0,65 55,5

* - Dane techniczne podane są dla słupów z wysięgnikami jednoramiennymi:
     - W = 0,5m wysięgnik typu AL,
     - W = 1,0m wysięgnik typu AL-Y, 
Ød, α° - Inne średnice montażowe oraz kąt podniesienia opraw należy określić w zamówieniu.
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TYP

Wmax.

Masa 
oprawy 

/wysięgnik

Strefa wiatrowa, PN EN 1991-1-4
MF2Dopuszczalna powierzchnia opraw [m ]

m kg
I ≤300m

n.p.m.
I ≤500m

n.p.m.
II ≤300m

n.p.m.
III≤950m

n.p.m.
kNm

  Wysięgnik jednoramienny

S-80SwALE 1,0 14 0,179 0,082 0,061 - 6,1

S-90SwALE 1,0 14 0,287 0,159 0,131 0,055 9,0

S-100SwALE 1,0 14 0,078 - - - 9,0

S-110SwALE 1,0 14 0,046 - - - 9,0

  Wysięgnik dwuramienny

S-80SwALE 1,0 14 0,190 0,038 - - 6,1

S-90SwALE 1,0 14 0,408 0,206 0,164 0,048 9,0

S-100SwALE 1,0 14 0,142 - - - 9,0

Dane wytrzymałościowe
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