
SŁUPY ULICZNE PROSTE RUROWE SPAWANE
OŚWIETLENIE ULICZNE - STAL
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TYP

Masa
opraw

Strefa wiatrowa, PN EN 1991-1-4
MF2Dopuszczalna powierzchnia opraw [m ]

kg
I ≤300 m

n.p.m.
I ≤500 m

n.p.m.
II ≤300 m

n.p.m. n.p.m.
III≤950 m

kNm

S-60SRsP 40 0,629 0,441 0,393 0,250 4,7

S-70SRsP 40 0,400 0,258 0,221 0,113 4,7

S-80SRsP 40 0,448 0,318 0,285 0,182 6,4

S-90SRsP 40 0,410 0,255 0,217 0,104 7,7

S-100SRsP 35 0,329 0,190 0,156 0,053 8,3

DANE WYTRZYMAŁOŚCIOWE

TYP
H hd Ød/DE Ød1 h /h /h1 2 3

m*
TYP
a x h

mm m mm mm mm kg m

S-60SRsP 6 400 60/114 89 1,0/2,0/3,0 43,5
F100/200
0,3 x 1,0

S-70SRsP 7 400 60/114 89 1,0/2,0/4,0 48,1
F100/200
0,3 x 1,0

S-80SRsP 8 600 60/133 89 1,3/3,0/3,7 61,0
F150/200
0,3 x 1,5

S-90SRsP 9 600 60/140 89 1,5/4,0/3,5 71,2
0,3 x 1,5
F150/200

S-100SRsP 10 600 60/159 89 2,0/4,0/4,0 84,0
F150/200
0,3 x 1,5

     Ød – Inne średnice montażowe opraw należy określić w zapytaniu lub zamówieniu.
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SŁUPY ULICZNE PROSTE RUROWE SPAWANE OSADZANE W GRUNCIE
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TYP

Masa
opraw

Strefa wiatrowa, PN EN 1991-1-4
MF2Dopuszczalna powierzchnia opraw [m ]

kg
I ≤300 m

n.p.m.
I ≤500 m

n.p.m. n.p.m.
II ≤300 m

n.p.m.
III≤950 m

kNm

S-60SRsPG 40 0,629 0,441 0,393 0,250 4,7

S-70SRsPG 40 0,400 0,258 0,221 0,113 4,7

S-80SRsPG 40 0,448 0,318 0,285 0,182 6,4

S-90SRsPG 40 0,410 0,255 0,217 0,104 7,7

S-100SRsPG 35 0,329 0,190 0,156 0,053 8,3

DANE WYTRZYMAŁOŚCIOWE

TYP
H hd Ød/DE Ød1 h /h /h1 2 3

m*
h

TYP

mm m mm mm mm kg m

S-60SRsPG 6 400 60/114 89 2,2/2,0/3,0 50,4 1,2

S-70SRsPG 7 400 60/114 89 2,2/2,0/4,0 54,9 1,2

S-80SRsPG 8 600 60/133 89 2,5/3,0/3,7 71,3 1,5

S-90SRsPG 9 600 60/140 89 3,0/4,0/3,5 86,3 1,5

S-100SRsPG 10 600 60/159 89 3,5/4,0/4,0 102 1,5

     Ød – Inne średnice montażowe opraw należy określić w zapytaniu lub zamówieniu.

     Uwaga: Głębokość „h” osadzania w gruncie jest obliczona dla rodzimego (o nienaruszonej 
                   strukturze) i parametrach geotechnicznych z grupy II, wg tabeli na str. 1-4.

Technical dataDANE TECHNICZNE
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