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SŁUPY ULICZNE Z CECHAMI BEZPIECZEŃSTWA 
BIERNEGO WG PN-EN 12767

PREFABRYKOWANY FUNDAMENT BETONOWY TYPU F150/200-PS dla KLAS HE i LE

Zastosowanie: 
Fundament F150/200-PS w zestawie z niżej wymienionymi słupami pasywnymi zapewnia kategorię pochłaniania energii LE;
 – słupy stalowe t=3mm; proste zbieżne okrągłe, typoszereg S-_PCN-PS; 90PCN-3PS, 100PCN-3PS, 110PCN-3PS, klasy LE;
 – słupy stalowe t=3mm; wysięgnikowe zbieżne okrągłe, typoszereg S-_CN-PS; 100CN-3PS, 110CN-3PS, 120CN-3PS, klasy LE;

Konstrukcje klasy LE – pochłaniające energię w niskim stopniu (spowalniają pojazd); zalecane w miejscach , gdy obawy 
   o bezpieczeństwo pieszych lub rowerzystów jest mniejsze z uwagi ograniczenia prędkości do 50 km/h lub mniej.

Fundament F150/200-PS w zestawie z niżej wymienionymi słupami pasywnymi zapewnia kategorię pochłaniania energii HE;
 – słupy stalowe t=2mm; proste zbieżne okrągłe, typoszereg S-_PC-PS; S-100PC-PS, S-110PC-PS, S-100PC-PS, klasy HE;
 – słupy stalowe t=2mm; wysięgnikowe zbieżne okrągłe,, typoszereg S-_C-PS; S-100C-PS, S-110C-PS, S-100C-PS, klasy HE;
 – słupy stalowe t=2mm; proste zbieżne ośmiokątne, typoszereg S-_P/8-PS; S-100P/8-PS, S-110P/8-PS, S-120P/8-PS, klasy HE;
 – słupy stalowe t=2mm; wysięgnikowe zbieżne ośmiokątne, typoszereg S-_/8-PS; S-100/8-PS, S-110/8-PS, S-120/8-PS, klasy HE.

Konstrukcja Klasy HE – pochłaniające energię w wysokim stopniu (zatrzymują pojazd lub znacznie spowalniają); zalecane są do stref 
   zmożonego ruchu pieszego i rowerowego oraz przejść dla pieszych, gdzie istnieje ryzyko wtórnego zderzenia 
   z innymi uczestnikami ruchu lub przeszkodami w granicach obszaru zabudowanego, ponieważ zatrzymują
   pojazd, a w przypadku większych prędkości znacznie spowalniają pojazd, ograniczając wtórne kolizje.
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Budowa:
Fundament żelbetowy wykonany jest z betonu zbrojonego klasy C30/37, z odpowiednimi otworami do wprowadzenia kabli 

2elektrycznych o maksymalnym przekroju 4 x 95 mm . Fundament zakończony jest stalową marką z ukrytym systemem mocowania 
podstawy słupa, 4 x M20 oraz elementami mocującymi zawias, elementy stalowe fundamentu: kotwy, zaczepy, śruby, elementy złączne 
są cynkowane.

Technical data

TYP
h a AxB nxØs m Mg

m m mm mm kg kNm

F150/200-PS 1,5 0,3 200x200 4xM20 260 22,8

Dane Techniczne
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