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SŁUPY ULICZNE Z CECHAMI BEZPIECZEŃSTWA BIERNEGO 
WG PN-EN 12767   KLASA LE-E 

STALOWE PROSTE ZBIEŻNE OKRĄGŁE  PCN-3PS,

Klasyfikacja bezpieczeństwa biernego wg PN-EN 12767:2019:
 100LE-E-S-SE-SD-0;

(Klasyfikacja bezpieczeństwa biernego wg PN-EN 12767:2007: 100LE1;)

TYP
H tbl Ød/DE

Z L m
a x h
TYP

m mm mm mm mm kg m

S-90PCN-3PS 9,0 3 60/195 12,5 100 97
0,3 x 1,5

F150/200-PS

S-100PCN-3PS 10,0 3 60/195 12,5 100 102
F150/200-PS

0,3 x 1,5

S-110PCN-3PS 11,0 3 60/195 12,5 100 107
F150/200-PS

0,3 x 1,5

     Ød – Inne średnice montażowe opraw należy określić w zapytaniu lub zamówieniu.

TYP

Masa 
oprawy

Strefa wiatrowa, PN EN 1991-1-4
MF2Dopuszczalna powierzchnia opraw [m ]

kg
I ≤300m

n.p.m. n.p.m.
I ≤500m II ≤300m

n.p.m. n.p.m.
III≤950m

kNm

S-90PCN-3PS 50 0,671 0,456 0,403 0,252 14,0

S-100PCN-3PS 50 0,644 0,431 0,379 0,234 14,0

S-110PCN-3PS 50 0,618 0,409 0,358 0,216 14,0

Strength data
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DANE TECHNICZNE

DANE WYTRZYMAŁOŚCIOWE

elektromontaz.com.pl

B
E

Z
P

IE
C

Z
N

E
S

TA
L

O
W

E
, O

K
R

Ą
G

Ł
E

6
0
0

4
0
0
x9
0

H
L

Ød

>
Z

a
a

h

ØDE

fundament

t =3mmbl

7-34

SŁUPY ULICZNE Z CECHAMI BEZPIECZEŃSTWA BIERNEGO 
WG PN-EN 12767  KLASA HE-E

STALOWY OŚMIOKĄTNY S-/8PS, Z WYSIĘGNIKIEM ST

Klasyfikacja bezpieczeństwa biernego wg PN-EN 12767:2019:
 100HE-E-S-SE-SD-0; 70HE-E-S-SE-SD-0; 50HE-E-S-SE-SD-0;

(Klasyfikacja bezpieczeństwa biernego wg PN-EN 12767:2007: 100HE1; 70HE1; 50HE1;)

TYP

W
/wysięgnik

Masa
oprawy

Strefa wiatrowa wg PN EN 1991-1-4
MF2Dopuszczalna powierzchnia opraw [m ]

m kg
I ≤300m

n.p.m.
I ≤500m

n.p.m. n.p.m.
II ≤300m

n.p.m.
III≤950m

kNm

  Wysięgnik jednoramienny

S-100/8-PS 2,0 15 0,845 0,534 0,452 0,212 14,7

S-110/8-PS 2,0 15 0,650 0,380 0,311 0,087 14,7

S-120/8-PS 2,0 15 0,487 0,253 0,183 - 14,7

  Wysięgnik dwuramienny

S-100/8-PS 2,0 15 0,866 0,492 0,384 0,099 14,7

S-110/8-PS 2,0 15 0,612 0,296 0,214 - 14,7

S-120/8-PS 2,0 15 0,414 0,160 0,082 - 14,7

elektromontaz.com.pl

DANE WYTRZYMAŁOŚCIOWE

TYP TYP
W H H2 Ød/DE

Z m*
a x h
TYP

m m m mm mm/m kg m

S-100/8-PS
TS-100/110/120

P/8-PS

1,0

10 0,5 60/195 12

105

F150/200-PS
0,3 x 1,51,5 106

2,0 107

2,5 108

S-110/8-PS
TS-100/110/120

P/8-PS

1,0

11 1,5 60/195 12

109

0,3 x 1,5
F150/200-PS

1,5 111

2,0 112

2,5 113

S-120/8-PS
TS-100/110/120

P/8-PS

1,0

12 2,5 60/195 12

113

0,3 x 1,5
F150/200-PS

1,5 115

2,0 116

2,5 117

         * – Dane dla wysięgników jednoramiennych.
Ød, α° – Inne średnice montażowe opraw oraz kąt podniesienia należy określić w zapytaniu lub zamówieniu.
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WG PN-EN 12767   KLASA LE-E 
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SŁUPY ULICZNE Z CECHAMI BEZPIECZEŃSTWA BIERNEGO 
WG PN-EN 12767  KLASA HE-E

STALOWY OŚMIOKĄTNY S-/8PS, Z WYSIĘGNIKIEM ST
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